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1) AISI 316L    



ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESCOPIC 由三个部分组成，需分开订

货:吸气臂，抽气罩和安装支架。

抽气罩和安装支架的订货号 - 请参阅反面。

有关配件的更多信息，请登录我们的网站: 

www.alsident.com

产品一览

System 75 Telescopic

System 75 Telescopic – Ø 75 mm 

A cleaner working environment

CN

代理商

Copyright© ALSIDENT® SYSTEM 2018. 
All rights reserved.

墙面安装 / 吊顶安装

工作半径 [mm] 订货号

950-1300 900-1300-3

1300-1900 900-1900-3

www.alsident.com



配件一览

System 75 Telescopic

安装支架

ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESCOPIC 由三个部分组成，需分开订

货:吸气臂，抽气罩和安装支架。

抽气罩和安装支架的订货号 - 请参阅反面。

有关配件的更多信息，请登录我们的网站: 
www.alsident.com

抽气罩

吸气笔 长
[mm]

基本 
订货号

ALU 
(如图片) 

颜色/塑料件:

 

250 1-7525 - -

250 1-7526- 4 5

吸气风嘴 宽
[mm]

基本 
订货号

ALU 
(如图片) 

颜色/塑料件:

 

250 1-7525- 4 5

抽气罩 宽
[mm]

基本 
订货号

ALU 
(如图片) 

颜色/塑料件:

 

直径: 
200 1-7524- 4 5

直径: 
200 1-75241 - -

420x320* 1-754232- 4 5

直径: 
280 / 11* 1-7528- 4 5

直径: 
385* 1-7535- 4 5

330x240* 1-753324- 4 5

其他配件

A cleaner working environment

-

1)  适用于高压釜

防护格栅 风管直径
[mm] 订货号 颜色

100-125 4-100125 白  

防护格栅 风管直径
[mm] 订货号 颜色

75 5-17 白 

紧固支架 风管直径
[mm] 订货号 颜色

200 x 200 4-75-5 白 

方形法兰 名称 订货号 颜色

风速< 4m/s
声光报警

10-01 如照片

风速报警器 名称 订货号 颜色

风速< 4m/s
声光报警

10-01 如照片

*)   PETG: 二元醇改性聚对苯二甲酸二乙酯

安装支架 / 
U型支架 名称 订货号 颜色

墙面支架 2-100-203 白  

CEILING 
COLUMN

长 [mm]
+ 颜色

基本 
订货号

风管连接

侧面 顶部

500 / 白  2-100-500 80 20

750 / 白  2-100-750 80 20

1000 / 白  2-100-1000 80 20

1250 / 白  2-100-1250 80 20

1500 / 白  2-100-1500 80 20

1750 / 白  2-100-1750 80 20

2000 / 白  2-100-2000 80 20

2500 / 白  2-100-2500 80 20

只有1个颜色

无此选项

www.alsident.com




