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Position Position Position x = 250 mm x = 350 mm
C H Skærm A 0,77 0,66
D I Skærm B 0,84 0,7
E F

Position Position Position h = 250 mm h = 350 mm
C H Position A 0 0
D I Position B 0 0
E F Position C 0 0

Sys. 75 Runde skærme 1-7535/1-7524
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75 ASCopyright©Alsident® System 20�3.  
Ret til alle ændringer forbeholdes.

System 75 - Antistatisk (AS)

Udsugningseffektivitet

Tegning

Gør arbejdsmiljøet renere

Rund skærm �-7535-6

Rund skærm anbefalet til udsugning af lette dampe og gasser samt over små åbne kar
Diameter: Ø385 mm
En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten
Forøget effektivitet ved lodret eller vinklet placering af skærmen
Skærm, rørstuts og flange i konduktiv, kemisk resistent polypropylen (PP)

•
•
•
•
•

De relativt lave udsugningseffektiviteter angiver, at skærmen ikke er 
placeret i sin optimale position. Målinger for dette produkt kan sam-
menlignes med varenr. 1-10050.

http://www.alsident.com
http://www.alsident.com/gfx/specifikationer%20dk/tilbehor/1-10050%20dk.pdf

